
Ürün verileri sayfası
Özellikler

AR3140
NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1070 mm
Derinliğinde Kenarlı Ağ Odası Siyah

Genel Bakış
Tarif NetShelter SX Networking Enclosure (Ağ Kurulum Odası), Schneider Electric'in üstün IT oda hattını

yüksek yoğunluklu ağ kurulum uygulamaları için geliştirilmiş destekle genişletir. Entegre yüksek
yoğunluklu kablo yöneticileri ve geliştirilmiş kablo erişim tavanı, geniş kablo demetleri için destek
sağlar. Yan Hava Akışı Kanal Kiti ile birleştirildiğinde Networking Enclosure, geniş sviçler ve SAN
yöneticileri için soğuk emme ve sıcak atık havanın tam yalıtımını sağlar.

Model Adı NetShelter SX 42U 750 mm Genişlik x 1070 mm Derinliğinde Kenarlı Ağ Odası Siyah
Kapsar Baying donanımı , Anahtar(lar) , Birbirini açan kapılar ve yan paneller , Ayar ayağı , Montaj

Donanımı , Önceden-takılan makaralar , Yan Paneller , Dikey kablo yöneticileri
Standart Teslimat Süresi Genellikle Stokta Bulunur
Ürün Dağıtımı Afganistan , Arnavutluk , Cezayir , Andorra , Angola , Anguilla , ANTIGUA ve BARBUDA , Arjantin ,

Ermenistan , Aruba , Avustralya , Avusturya , Azerbaycan , Bahamalar , Bahreyn , Bangladeş ,
Barbados , Beyaz Rusya , Belçika , Belize , Benin , Bermuda , Bhutan , Bolivya , BOSNA HERSEK ,
Botsvana , Brezilya , Brunei Darüsselam , Bulgaristan , Burkina Faso , Burundi , Kamerun ,
Kanada , Cayman Adaları , Orta Afrika Cumhuriyeti , Çad , Şili , Çin , Kolombiya , Kongo , KONGO
DEMOKRATİK CUMHURİYETİ , Cook Adaları , Kostarika , FİLDİŞİ SAHİLLERİ , Hırvatistan ,
Küba , Kıbrıs  , Çek Cumhuriyeti , Danimarka , Cibuti , Dominika , Dominik Cumhuriyeti , Doğu
Timor , Ekvator , Mısır , El Salvador  , Ekvator Ginesi , Eritre , Estonya  , Etiyopya , Falkland
Adaları (Malvinas) , Fiji , Finlandiya  , Fransa , Gabon  , Gambiya , Gürcistan , Almanya , Gana
  , Cebelitarık , Yunanistan , Grenada , guadeloupe , Guatemala , Gine , Guyana , Fransız
Guyanası , Haiti , Honduras , Hong Kong , Macaristan ,  İzlanda , Hindistan , Endonezya , İran
(İslam Cumhuriyeti) ,  Irak  , İrlanda , İsrail , İtalya , Jamaika , Japonya , Ürdün , Kazakistan , Kenya ,
KORE CUMHURİYETİ , Kuveyt , Letonya  , Lübnan , Lesotho , Liberya , Lihtenştayn , Litvanya ,
Lüksemburg , Makedonya , Madagaskar , Malavi , Malezya , Mali , Malta  , Martinik , Moritanya ,
Mauritius , MAYOTTE , Meksika , Moldova Cumhuriyeti , Moğolistan , Fas  , Mozambik , Myanmar ,
Namibya , Nepal , Hollanda , Hollanda Antilleri , Yeni Zelanda , Nikaragua  , Nijer , Nijerya , Norveç ,
Umman , Pakistan , Panama , Papua Yeni Gine , Paraguay , Peru , Filipinler , Polonya , Portekiz ,
Porto Riko , Birleştirme , Romanya , RUSYA FEDERASYONU , Ruanda  , SAINT KITTS VE NEVIS ,
SAINT LUCIA , SAINT VINCENT VE THE GRENADINES , Suudi Arabistan , Senegal , Sierra
Leone , Singapur , SLOVAKYA (SLOVAK CUMHURİYETİ) , Slovenya ,  Somali , Güney Afrika ,
 İspanya , Sri Lanka , Sudan , Surinam , İsveç  , İsviçre , Tayvan , Tacikistan , TANZANYA BİRLEŞİK
CUMHURİYETİ , Tayland , Togo , Trinidad ve Tobago  , Tunus , Türkiye , Türkmenistan , TURKS
VE CAICOS ADALARI , Uganda , Ukrayna , Birleşik Arap Emirlikleri , Amerika Birleşik Devletleri ,
Uruguay ,  Özbekistan , Venezuela , VIET NAM , VIRGIN ADALARI (BİRLEŞİK DEVLETLER) , Batı
Sahara , Yemen , Zambiya ,  Zimbabve

Fiziksel
Net ağırlık 155.95 kg
Maksimum yükseklik boyutları 1991.0 mm
Maksimum genişlik boyutları 750.0 mm
Maksimum derinlik boyutları 1070.0 mm
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Nakliye Ağırlığı 168.18 kg
Nakliye Yüksekliği 2118.0 mm
Nakliye Genişliği 851.0 mm
Nakliye Derinliği 1156.0 mm
Minimum Montaj Derinliği 11.0
Maksimum Montaj Derinliği 32.25
Kabin Yüksekliği 42 U
Renk Siyah
Palet başına Birim 1.0
Dikey destekler 16 gösterge
Ön Kapak 16 gösterge
Arka Kapak 16 gösterge
ÇAtı 18 gösterge
EIA Montaj rayları 14 gösterge
Yan Paneller 18 gösterge

Uyumluluk
Onaylar UL 2416 , UL 60950-1
Standard garanti 5 yıl onarım veya değiştirme

Sürdürülebilir Teklif Durumu
RoHS Uyumlu
REACH REACH: SVHC İçermez
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